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Audio Systeem: 
Front PA 2 x Fohhn XT-22 TOP 10'' / 300W 

 2 x Fohhn XSP-3 Sub 15'' / 700W 

Delay PA 2 x Fohhn XT-22 TOP 10''/ 300W 

Monitor 4 x Fohhn XT-10 8'' / 400W 

Versterkers: 
PA- Top 2 x EV CP 1800  

PA -Sub 2 x EV CP 2200  
XT-10 1 x Outline M5000 4in-4out  

Prosessors: 
   

PA 1 x Xilica 4080 (locked) *netwerk 
Monitoren 1 x Xilica 8080 (locked) *netwerk 
*belangrijke instellingen zijn te wijzigen via laptop in regie. 
 

FOH MIXER: 
Mengtafel 1 x Allen & Heath Qu-16 
CD-Speler  Sony * wordt gebruikt als 1 stereo kanaal, kan ook los 

Microfoons:   

Draadloos  2 x Sennheiser EW-100 G3 serie (Handheld / Beltpack) 

Vast:  4 x Shure beta 57A 2 x Audio Technica AT2010 
  2 x Shure beta 58A 

2 x Shure SM58-LCE 
4 x AKG D320B 
1 x DI – Behringer Ultra-DI 

  1 x Sennheiser E912 3 x DI - Samson S-direct 
  1 x Sennheiser E606 

3 x sE8 set (2stuk) 
1 x DI - DAP PDI-100 

Podium:      

Speeloppervlakte: 8 x 5 meter   

Podiumhoogte  0,40 cm    

Tribune zaal 
 

JEZET seating elektrische uitschuiftribune 

Stoelen op tribune 84    
Stoelen voor tribune 16    

Aanwezig op podium : 

vanuit zaal:      
Links : Stageblok 16 channels input / 4 returns  

Monitorblok 4 ch  

Stroomvoorziening audio 

Stroomvoorziening licht 
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Beamer input HDMI 

DMX input / output 

Overige (3x) Stageblok 8 channels input Patchbaar  
 Monitorblok 4 ch  Patchbaar  
 Stroomvoorziening licht,audio Patchbaar  

 
LICHT: 

     

Lichtplan : Aanwezig     

Hardware 2 x Zero dimmer 6 CH (totaal 12 kanalen) DMXlijn A 

1 x Avolites Titan Mobile (1 x Touch-screen, 1x Screen) 

16A 220V spanning voor licht 

1 x Luminex node 4 (artnet)  

Verlichting Zie lichtplan 
   

Zaalverlichting 
     

 10 x Prolight 
displayCobFC 

Eigen 
DMX lijn 

  

 
Video: 

  

Projector groot (Voor podium)  Panasonic RZ570 

Projector klein (Achter podium)  Sony  
2 x Scherm in zaal  LG SmartTV 42'' (HDMI) 

DVD-Speler  Newmark  
Video matrix mixer  Roland XS-1HD (4 x HDMI input) 
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Overige informatie:  

XLR bekabeling Div lengtes 

DMX bekabeling Div lengtes 

220V Bekabeling Div lengtes 

Audio-verlopen Div verlopen 

HDMI bekabeling Div lengtes 

Microfoon statieven 4 x Groot 
 2 x Klein 

Piano 1 x 

Kleedkamer 1x (naast podium, voor 5 personen, 1 x douche + toilet)) 

Muziekinstallatie bar: CD-speler 
 Muziek-computer (voor,pauze,na) voorstellingen / optredes 
 2 mono channels XLR 
 *doorprikken grote installatie mogelijk  

Belangrijke informatie:  

Wanneer u gebruikt maakt van de geluidsinstallatie van Theater de Schuur, dient u het geluidssignaal 

aan te leveren door middel van 2 XLR lijnen. Deze worden versterkt via onze mengtafel en lopen naar 

de geluidsinstallatie toe. Indien u gebruik wilt maken van monitoren of andere materialen is dat mogelijk na overleg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Techniek 

 
Henk Dekkers 

 Tel: 06-53960544 
 E-mail: henk.dekkers.delight@planet.nl 
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